
Dénomination

Référence

Marque

Fournisseur

Description

Composition

N° métrique 1/7 Nm

Nbre de duites par pièce 528

Résistance 1,3 kg

Composition 67% polyester - 33% coton

N° métrique 20 Nm

Nbre de fils par pièce 366x2

Résistance 0,8 kg

Couleur écrue

Chaîne de boucle
Composition

N° métrique 7 Nm

Nbre de fils par pièce 334x2

Résistance 1 kg

Couleur écrue + filets verts et rouges

Poids au m² 370 grammes

Poids à la pièce 222 grammes

Longueur 60 cm

Largeur 100 cm

Voir process de fabrication de produits tissés bouclés

par 5 par 10 par 25 par 50

Type Etiquette

Format

Impression

Support Velin 85 grs

Format du produit plié Plié en 4 - 600x250 mm

Type Sachet

Composition PE

Taille 620x270x90

Conditionnement 25 3 sachets de 10

Dimension du carton 620x260x260 620x260x260

Résistance 9 kg 9

par 5 par 10 par 25 par 50

Nbre de carton/couche 5 5

Nbre de couche/palette 4 4

Nre de carton/palette 20 20

Hauteur palette en cm 120 125

Longueur de la palette 120 120

Largeur de la palette 80 80

Poids palette 138 + EUR 141 + EUR

Type de palette Perdue ou européenne Perdue ou EUR

Circuit la livraison des marchandises se fait depuis Cours La Ville

Fabrication/Achat Marketing Logistique

A :

Le :

PROCESSUS DE FABRICATION ET CONTROLES

75% coton - 25% fibres diverses

Directive 2008/121/CE

75% coton - 25% fibres diverses

directive 2008/121/CE

Serpillière bouclée écrue 60x100
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Thion Gamme Pro

ALPHA DISTRIBUTION HYGIENE
Serpillière bouclée sur métier à tisser éponge. Présentée avec une pré-découpe 
au centre, permettant de créer 2 serpillières 50x60. Filets dans chaîne de 
boucle: 4 fils rouge, 4 écrus au milieu, 4 fils verts de chaque côté de la 
serpillière

Plan de palettisation

CARACTERISTIQUES DES EMBALLAGES

LOGISTIQUE

Emballage primaire

Vrac

Sous sachet

CARACTERISTIQUES

Sous sachet

PERFORMANCES SPECIFIQUES

Chaque emballage tertiaire contient une étiquette codifiée celle-ci nous permet de remonter jusqu'à l'opérateur final

Emballage secondaire

TRACABILITE

Emballage tertiaire

Trame

Chaîne de fond

Produit fini

(tolérance +/- 5%)

Vrac




