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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fi che de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

MODE D’EMPLOI
Appliquer WC Renov sur les parois de la cuvette, attendre quelques minutes, 

frotter et rincer. 

  

CARACTERISTIQUES
Densité : 1,13-1,15

pH : <2

Aspect : gel rose pâle

Sécurité selon FDS : La classifi cation corrosive est fondée sur une valeur 

extrême de pH.  Corrosion cutanée catégorie 1A

Ce mélange ne présente pas de danger pour l’environnement.

Aucune atteinte à l’environnement n’est connue ou prévisible dans les condi-

tions normales d’utilisation. 

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les 

critères de biodégradabilité comme défi nis dans la réglementation (CE) n° 

648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affi rmation sont 

tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur 

seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de 

détergents.

CONDITIONNEMENT
Réf. 771620A  Carton de 6 fl acons de 1L

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Eviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme.

Ne pas mélanger à d’autres produits.

Ne pas utiliser sur les matérieux sensibles tels que la robinetterie, le laiton et 

l’aluminium.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Usage réservé aux professionnels 
Service consommateurs

Gel WC rénovateur

Très effi cace sur les incrustations d’urine,

les traces de calcaire et de rouille.

Produit acide prêt à l’usage, indiqué pour le nettoyage

et la rénovation des WC et urinoirs.

Avantages 
produit

Réf. 771620A

WC RENOV

pH < 2


